
Brazos Articulados

AB38N
AB38W 

Altura de trabajo 13,5m

6.1m de alcance a una 

distancia del suelo de 5,4m

Joystick de control

proporcional

Radio de giro interno 0,4m

Conduccion eléctrica

directa y eficiente

Cesta giratoria
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ficha tecnica brazo articulado AB38N/38W

caracter i s t icas  es tandar
Joystick de control una sola mano 

Plataforma manual

Prolongación mínima del brazo delantero

Radio de giro interno extra reducido

Alarma de inclinación

Plataforma amplia

Ruedas motrices en paralelo con alimentación directa

Neumáticos que no dejan huella 

Controles del brazo duplicados en el nivel suelo

Un año garantía estructural

5 años garantía estructural

opc iones
Luz intermitente de señalización ámbar

Toma de corriente a la plataforma

Pintura de la plataforma

Aceite ecológico

0123456 1 2 3 4 5 6
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fabricado por
This product is available with the CE mark
confirming compliance with all relevant
European Machinery Directivesw w w . u p r i g h t . c o m

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058
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Las especificaciones pueden cambiarse sin precio aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter
Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones Detalladas sobre manajo y mantenimiento.

AB38N AB38W

altura max de trabajo 13,5m 13,5m

altura max plataforma 11,5m 11,5m

alcance trabajo max 6,1m 6,1m

distancia al suelo con alcance máximo 5,4m 5,4m

capacidad de la para dos personas
plataforma 215kg. 215kg.

tomaño plataforma 0,6m x 1,2m 0,6m x 1,2m

ancho A 1,50m 1,72m

altura plegado B 2,0m 2,0m

longitud plegada C 4,04m 4,04m

peso bruto servicio 3,760kg. 3,160kg.

capacidad subida 19,5˚/ 36% 19,5˚/ 36%

radio de giro interno 0,4m 0,4m

radio giro externo 2,4m 2,66m

distancia al suelo 150mm 150mm

velocidad max plataforma plegada 4,0km./h 4,0km./h

velocidad max elevada 0,7km./h 0,7km./h

controles joystick controlable una sola mano

alimentación 8 x 6V, 220Ah baterías
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