Hauteur de travail 16 Métres

Déport de 8M. a 7M50 de Hauteur plancher

2 versions d'alimentation: électrique ou diesel
Panier-nacelle trés spacieux de 1M75 x 1M,
équipé d'un portillon pivotant vers le haut pour

faciliter I'accés depuis le sol

Rotation hydraulique du panier-nacelle sur 160°

Bl Jib de 1M50 articulé sur 140°, pour faciliter I'approche

B Rayon de braquage interne remarquable, seulement 0M60

B Véritable systéme de commandes de bras ‘Multi-fonctions':
2 fonctions simultanées sans réduction de la vitesse

B Rapidité d'accés sur le site de travail:-vitesse translation
maximum 5,6 KM/H

B Garantie 5 ans sur les structures
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CARACTERISTIQUES | ELECTRIQUE | DIESEL
Hauteur de travail 16.0m . 16.0m
Hauteur maximum plancher nacelle | 14.0m { 14.0m
Déport de travai | 8.0m | 8.0m
Déport maximum rebord nacelle 7.5m 1 7.5m
Surplomb en déport maximum 7.6m 7.6m
Longueur du bras Jib’ ‘ 1.5m 1.5m
Articulation du bras ‘Jib’ 140° . 140°
Capacité du panier-nacelle 227kg 227kg
Rotation du panier-nacelle \ 160° 160°
Rotation tourelle (non-continug) 360° 3 3607
Largeur hors-tout 1.75m 1.75m
Longueur hors-tout | 5.43m i 5.43m
Hauteur hors-tout | 2.00m 2.00m
Rayon de braquage intérieur 0.6m 0.6m
Rayon de braguage extérieur : 3.0m 3.0m
Vitesse translation position repliée 0 — 5.64km/h ‘ 0 - 5.64km/h
Vitesse translation en élévation | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h
Accessibilité aux pentes . 30% 30%
Temps cycle élévation jusqu’a ht. max. 106 secondes | 106 secondes
Source 'alimentation | 8batteries 8. | Kubota D905
350 A/h | refroidi par eau
Systeme de commandes ' Proportionnel,  Proportionnel,
| électrique i électrique
Voltage 48V. cc. ‘ 12V. cc.
Pneus air/anti-crevaison 9.5x16.5 10 ply 10x 16.5 8 ply
Empattement entre roues AV/AR : 1.85m | 1.85m
Voie entre roues G/D | 1.50m 1.50m
Garde-au-sol 0.15m ' 0.15m

Poids total 6,486kg 6,414kg

EQUIPEMENTS STANDARD

Conception de 3 bras articulés avec derniére fidche télescopique plus ‘fib” pendulaire 4 Pas
de déhordement du gabarit chassis cté opposé au sens de travail @ Rotation hydraulique du
panier-nacelle ¢ Grand panier-nacelle acier de 1m75 x 1m avec portillon d'accés nacelle
pivotant vers le haut ¢ Commandes de bras ‘multi-fonctions’ simultanées & vitesses variables
@ Poste de commande auxiliaire au sol 4 Translation proportionnelle par joystick @
Indication du sens translation par voyants lumineux © Moteurs de traction électriques (E) ou
hydrauliques (D) ¢ Compteur horaire

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Alarme sonore et girophare pour mouvement translation ¢ Module complet avec jeu
de batteries supplémentaire ¢ Indicateur de charge batteries (électrique)
Pneumatiques remplis de mousse polyuréthane @ Purificateur d’échappement
(moteur diesel) ¢ Noteur essence avec alimentation-carburation GPL

Ce matériel est disponible avec marquage
ce et Certification CE, en conformité avec

Fensemble des Directives européennes.
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EUROPE

Pottery Road, Dun Laoire, Ireland.

Tel: 4353 1 202 4100

Fax: +353 1 202 4102

Internet: http://www.uprighteuro.com



