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SPEEDAEVE:

m Schnelle Niveauregulierung Der
Plattform auf Schragen |
Gelédnde - iibersichtlich |
Bedienungselemente |

m Arbeitshohe 10m
m Tragfahigkeit 680kg

m Grofe Arbeitshiihnenflache -
1,78 x 3,66m

m Einrichtung fiir Gelandebetrieb -
Allradantrieb, pendelnde
Vorderachse, Gelandereifen

m Proportional regelnde
Bedienungsorgane fiir Antrieb
und Hubwerk erleichtern den
ziigigen und genauen Betrieb

m Benzin/Gas - oder Dieselmotor

m Wahlweise ausfahrbare
Bii hnenvelﬁngerung
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* Patentierte UPRIGHT Bauweise




MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN
(Alle Modelle)

B Arbeitshéhe; 10m
| Plattformhéhe: max. 8m min. 1,50m
W Fahrbar bei Hohe: 8m
m Max. Traglast der Arbeitsbtihne; 680kg
W Flache der Arbeitsbtihne: 1,78m x 3.66m
W Niveauregulierung der Arbeitsbiihne: 13° nach beiden
Seiten, 9° nach vorne, 9° nach hiten
W Fahrantrieb-Hubwerk: Proportionalregelung,
einachsiger Steuerhebel mit Lenkung durch
m Daumenhebel. Niveauregulierung: zwei Kippschalter
und Libelle ({iber Verriegelungshéhe betriebsunfahig).
W FuBbetatigter Verriegelungsschalter.
m Abmessungen: Hohe (iber alles 2,60m
Lange (iber alles 3,79m
Radstand 2,54m
Breite (iber alles 2,13m
B Bodenfreiheit: unter Achse 200mm
unter Fahrwerk 320mm
m Wenderadius (innen): 3,96m
B Antrieb: Allradantrieb durch Hydraulikmotoren
® Fahrgeschwindigkeit: max; 5,0km/h
mit ausgefahrender Arbeitsbiihne
0,8 km/h
W Steigfahigkeit: 35%
W Vorderachse: Pendelnd mit automatischem
Sperrzylinder
B Feststellbremse: Durch Federdruck angelegt,
durch Hydraulik geltst, Mehrscheibenbremse
B Schutzgelédnder; klappabar mit Tdr, 1,11m hoch
B FuBleisten; 150mm
B Hubgeschwindigkeit:. Heben 21 s / Senken 32 s
W Senkalarm
B Betriebsstundenzahler
ZUSATZEINRICHTUNGEN
m Wechselstromgenerator 220V 2000W
B Gelbe Rundumblinkleuchte / Hupe
W Wassergekihlter Dreizylinder-Kubota
M Benzin/gas motor 24,5 PS

B Ausfahrbare Plattform-Verldngerung - 1,0m
*Max. Tragfahigkeit auf der Bliihnenveridngerung betréagt 226kg.

MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN

(Einzel Modelle)

Pos.

Benzin / Gas

Diesel

Kohler luftoekiihiter

Kubota wassergekhiter

Triebwerk Zweizylindermotor, 20 PS Dreizylinder - Dieselmotor,
(Benzin/Propan) 18PS
Gewicht 2780 kg 2853 kg

Patent angemeldet.

Entspricht oder tberschreitet den Vorgaben der internationalen Vorschriften OSHA, ANSI

A92.6.1990/DIN/BS.

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung varbehalten
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9° nach vorne und hinten

13° auf Baschungen

* Patentiertes UPRIGHT Merkmal
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