Anhangerbuhne UpRighI'

POWERED ACCESS

O Maximale Arbeitshéhe 17,00m
O 9,10m seitliche Reichweite

O 2 personen,
200kg Plattformkapazitdt

O Gelenk/Teleskopbiihne
mit 1,30m, 140° Korbarm

O 90° angetriebene
Plattformdrehung

Hydraulische Ausleger

Stabile, hochwertige
Konstruktion




TL49K ANHANGERBUHNE
Arbeitshdhe mu);:" e 1;00m
%ormh@he max. 15,00m
Seitliche Reichweite (max.) 9,10m
;c;ﬂﬂ;ormkapuzitét | 2(@
agiellef der Ausleger 4,65m.(;\) X 4,65mt;
Turmdrehung (nicht durchgehend) 680°
Plattformdrehung 90°
Plattformtiefe € o - 0,80m
Plarﬁormbreife D-_ = 1,20m
Eingezogene Hohe E - 1 2,10m
Fahrabmessung Lénge F 7.10m
.F-uhrubmessung Breite ”l ,75r-|-1_
a;;gewicht (Batteriequsfiinrung) V 2250&;):
Steuersyslem Proportionale hydraulische Steuerung am unteren

Steuerpult und im Korb

Energiequelle 24V Batterie (4x 6Y 195Ah)

Antriebsoptionen Bi-Energy (Diesel und DC Baiterieantrieb)
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Standardmerkmale
= 1,30m Korbarm mif 140° Arbeitsbereich

@ solides Gelenkarm-Design fur maximale Stabilitéit
@ 7.10m Lange Fahrabmessung

7 2250kg Transportgewicht

® 90° hydraulisch angetriebene Korbdrehung

] Handpumpe flar Notablass vom Korb

] Spernventile an allen hydraulischen Zylindermn

@ rroportionale direkte hydraulische Steuerung

@ 24V Batterie (4x 6V 195Ah Batterien)
oder 110V / 230V Netzanschluss

@ Autornatische Umsteuerung und Auflaufbremse
@ Integrierte Lichtlsiste fir den StraBenbetieb
@ 1 Jahr Vollgarantie

@ 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen
@ Hydraulisches Frikfionsgetriebe zur Fahrunterstiitzung

@ Montierter 110V / 230V Generator mit
Anschlussverteller fUr Netzstrom betriebene Gerate

@ Bi-Energy Anfrieb (Diesel und DC Batterie)
@ GFK-Korb

@ Wunschlackierungen

Weitere Optionen auf Anfrage
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Abmessungen in Metern

Hergestellf von

Dieses Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen ®
c E geliefert und stimmt mit den europdischen UpRIght

Maschinenrichtiinien Gberein.
POWERED ACCESS




