
Bedieningshandleiding

SPX10POWERED ACCESS

(NL) Handboek onderdeelnummer 510932-000-NL voor de 
serienummers van 00000 tot de huidige. 

Juli 2010





          WAARSCHUWING
DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR FOUTEN 
OF ONGELUKKEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN NALATIGHEID, INSTALLATIE DOOR 
ONBEVOEGDE MONTEURS EN ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN DE MACHINE

U MAG DEZE MACHINE ALLEEN BEDIENEN ALS U DE GEVAREN, 
WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN IN DEZE HANDLEIDING HEBT GELEZEN 
EN DEZE HEBT BEGREPEN
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Belangrijk
Lees, begrijp en houd u aan deze 
veiligheidsregels en bedieningsinstructies 
alvorens deze machine te gebruiken.
Alleen getraind en bevoegd personeel mag 
deze machine gebruiken. Dit handboek is een 
permanent onderdeel van uw machine en moet 
te allen tijde bij de machine blijven. Indien u 
vragen hebt, kunt u contact opnemen met de 
fabrikant

Inhoud

	 Pagina

Veiligheidsvoorschriften	                                  1

Bedieningspaneel 	 8

Aan de werkzaamheden  
voorafgaande inspectie	 9

Onderhoud 	 11

Functietests	 14

Inspectie van de werkplek  	 17

Bedieningsinstructies	  19

Instructies voor transport en optillen 	  23

Veiligheidsetiketten	  25

Specificaties 	           27

Schema's 	        28

Onderhouds- en reparatielogboek     	          31

Eigenaren, gebruikers en 
machinisten:
Hartelijk dank dat u onze machine hebt gekozen 
voor uw toepassing. Onze belangrijkste 
prioriteit is de veiligheid van de gebruiker, die 
alleen bereikt kan worden door gezamenlijke 
inspanning. U levert een belangrijke bijdrage 
aan de veiligheid als u, als gebruikers en 
machinisten van de machine:

1.	 Zich houdt aan de voorschriften van uw 
bedrijf, van de locatie en van de overheid.

2.	 De instructies in deze en andere bij deze 
machine geleverd handleidingen leest, 
begrijpt en naleeft.

3.	 Zich houdt aan de normaal geldende 
veilige werkmethoden.

4.	 Alleen getrainde/gecertificeerde 
machinisten, onder leiding van een 
geïnformeerde en ter zake kundige 
supervisor de machine laat gebruiken.

Indien iets in deze handleiding niet duidelijk is 
of volgens u ontbreekt, neem dan contact op 
met ons.

Contact opnemen met ons:
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Gevaar
Het niet naleven van de instructies en 
veiligheidsregels in deze handleiding 
kan tot de dood of ernstig letsel 
leiden.

Niet gebruiken tenzij:

U de principes van een veilig gebruik van de 
machine die in deze bedieningshandleiding 
staan, kent en toepast.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.√√

Ken en begrijp de veiligheidsregels 
voordat u verder gaat naar de volgende 
sectie.

2 Voer altijd een aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie uit vóór de 
werkzaamheden.

3 Voer altijd de functietests uit vóór het 
gebruik.

4 Controleer de werklocatie.

5 Gebruik de machine alleen waarvoor deze 
bedoeld is.

U leest, begrijpt en houdt u aan de √√
instructies en veiligheidsregels van de fabrikant 
— veiligheids- en bedieningshandleidingen en 
veiligheidsetiketten op de machine.

U leest, begrijpt en houdt u aan de √√
veiligheidsregels van de werkgever en de 
voorschriften van de werklocatie.

U leest, begrijpt en houdt u aan alle √√
toepasselijke overheidsvoorschriften.

U bent op de juiste wijze getraind om de √√
machine veilig te bedienen.

Verklaring van de 
veiligheidsetiketten
UPRIGHT productetiketten gebruiken 
symbolen, kleurcodes en attentiewoorden om 
het volgende aan te geven:

Veiligheidswaarschuwingssymbool  — 
wordt gebruikt om personeel te attenderen 
op mogelijke letselgevaren. Houd u aan 
alle veiligheidsvoorschriften die achter dit 
symbool staan om mogelijk letsel of de dood te 
voorkomen.

 Rood — wordt gebruikt om 
te wijzen op een direct gevaarlijke situatie die, 
als deze niet wordt vermeden, tot de dood of 
ernstig letsel kan leiden.

 Oranje — wordt 
gebruikt om te wijzen op een potentieel 
gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt 
vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan 
leiden.

 Geel met 
veiligheidswaarschuwingssymbool — wordt 
gebruikt om te wijzen op een potentieel 
gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt 
vermeden, tot licht of middelzwaar letsel kan 
leiden.

 Geel zonder 
veiligheidswaarschuwingssymbool — wordt 
gebruikt om te wijzen op een potentieel 
gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt 
vermeden, tot materiële schade kan leiden.
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 Elektrocutiegevaar
Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en 
biedt geen bescherming bij contact met of de 
nabijheid van een elektrische stroom.

Blijf op veilige afstand van elektriciteitsdraden 
en elektrische apparaten in overeenstemming 
met de toepasselijke overheidsvoorschriften en 
de volgende tabel.

Spanningsbereik 
fase tot fase

Minimumafstand
voor veilige benadering

Meters

0 tot 300 V Vermijd contact

300 V tot 50 kV 3,05

50 kV to 200 kV 4,60

200 kV to 350 kV 6,10

350 kV tot 500 kV 7,62

500 kV tot 750 kV 10,67

750 kV tot 1000 kV 13,72

Houd rekening met bewegingen van het 
platform, zwaaiende of doorhangende 
elektriciteitsdraden en pas op voor harde wind 
of windstoten.

Blijf uit de buurt van de machine als deze 
contact maakt met spanningvoerende 
elektriciteitsdraden. Personeel op de grond 
of op het platform mag de machine niet 
aanraken of gebruiken tot de spanning van de 
elektriciteitsdraden is afgeschakeld.

Gebruik de machine niet als het onweert of 
stormt.

Gebruik de machine niet als aarde bij het lassen.

 Kantelgevaren
Deze machine is bedoeld voor gebruik ALLEEN 
BINNENSHUIS, en mag niet buiten worden 
gebruikt omdat de machine door de kracht van 
de wind onstabiel kan worden.

Personen, apparatuur en materialen mogen 
de maximumcapaciteit van het platform niet 
overschrijden.

Maximumcapaciteit - SPX10

Maximumaantal personen                                 2

Maximumcapaciteit  platform                    240 kg
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Zet het platform niet omhoog tenzij de machine 
op een stevige vlakke ondergrond staat. 

Rijd niet sneller dan 0,8 km/u met het platform 
omhoog. 

Vertrouw niet op het kantelalarm als hellingmeter.

Het kantelalarm klinkt op het chassis en op het 
platform als de machine op een helling staat. 

Als het kantelalarm klinkt: 

Zet het platform omlaag. Verplaats de machine 
naar een stevige, vlakke ondergrond. Als het 
kantelalarm klinkt als het platform omhoog 
staat, zet het platform dan met de grootste 
voorzichtigheid omlaag. 

Duw niet tegen of trek niet aan enig 
voorwerp buiten het platform. 

Maximum toelaatbare handkracht 	 200 N 

Rijd niet met de machine over of bij ongelijk 
terrein, instabiele oppervlakken of andere 
gevaarlijke condities met het platform omhoog.

Vervang geen voorwerpen die essentieel zijn voor 
de stabiliteit van de machine door voorwerpen 
met een ander gewicht of andere specificatie.

Gebruik de machine niet op een bewegend of 
beweegbaar oppervlak of voertuig. 

Plaats of bevestig geen vaste of overhangende 
lading op enig deel van deze machine. 

Plaats geen ladders of steigers op het platform 
of tegen enig deel van deze machine. 

Zorg ervoor dat alle banden in goede conditie 
zijn, dat alle kroonmoeren goed vastgedraaid 
zijn en dat de splitpennen correct gemonteerd 
zijn.

Gebruik geen accu's die minder wegen 
dan de originele uitrusting. Accu's worden 
gebruikt als contragewicht en zijn heel 
belangrijk voor de stabiliteit van de machine. 

Elke accu moet 17,5 kg wegen. 

Gebruik de machine niet als kraan.

Duw de machine of andere voorwerpen niet 
vooruit met het platform. 

Raak geen nabije constructies met het platform 
aan. 

Bind het platform niet vast aan nabije 
constructies.
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 Gevaar van vallen 

Het relingsysteem beveiligt tegen vallen. 
Als personen op het platform persoonlijke 
valbeschermingsuitrusting moeten dragen 
vanwege de locatie of bedrijfsvoorschriften, 
moet deze uitrusting en het gebruik ervan 
in overeenstemming zijn met de instructies 
van de fabrikant van de uitrusting en met de 
toepasselijke overheidsvoorschriften. 

Ga niet zitten, staan of klim niet op 
veiligheidsrelingen van het platform. Zorg dat u 
altijd stevig op de vloer van het platform staat. 

Klim niet naar beneden vanaf een omhoog 
gebracht platform. 

Houd de vloer van het platform schoon. 

Sluit het toegangshek voor u de bediening start. 

Bedien de machine niet tenzij de relingen 
correct zijn geïnstalleerd en het toegangshek 
veilig is gesloten voor het gebruik. 

 Gevaar van botsing

Houd rekening met een beperkte 
zichtafstand en dode hoeken tijdens het 
rijden of de bediening.

Machinisten moeten zich houden aan de 
voorschriften van de werkgever, de werklocatie 
en de overheid ten aanzien van het gebruik van 
persoonlijke beschermingsuitrusting. 

Controleer de werkplek op obstakels in de 
hoogte of andere mogelijke gevaren. 

Houd rekening met de gevaren van beknelling bij 
het vasthouden van de reling van het platform.

Houd u aan en gebruik met kleuren gecodeerde 
richtingpijlen op de besturingselementen van 
het platform en de etiketten van het platform 
voor de rij- en stuurfuncties. 

Gebruik de machine niet in het pad van een 
kraan of bewegende bovenhoofdse machines 
tenzij de besturingselementen van de kraan 
zijn vergrendeld en/of voorzorgsmaatregelen 
zijn genomen om een mogelijke botsing te 
voorkomen.

Stuntrijden met de machine is verboden.

Zet het platform niet omlaag tenzij het gebied 
eronder vrij is van personen en obstakels. 
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Beperk de rijsnelheid in overeenstemming 
met de conditie van de bodem, drukte, helling, 
plaats van personen, en alle andere factoren 
waardoor een botsing zou kunnen ontstaan. 

 Gevaar van schade aan 
onderdelen

Gebruik geen accu of oplader hoger dan 24 V. 

Gebruik de machine niet als aarde bij het 
lassen.

 Explosie- en brandgevaar 

Gebruik de machine niet op gevaarlijke locaties 
of locaties waar potentieel brandbare of 
explosieve gassen of deeltjes aanwezig kunnen 
zijn.

 Gevaren van een beschadigde 
machine 

Een beschadigde of niet goed functionerende 
machine mag niet worden gebruikt. 

Voer een grondige aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie uit van de machine 
en test alle functies aan het begin van elke 
ploegendienst. Markeer direct een beschadigde 
of niet goed functionerende machine en stel 
deze buiten gebruik. 

Zorg dat alle onderhoud is uitgevoerd zoals 
aangegeven in deze handleiding en de juiste 
UPRIGHT servicehandleiding. 

Zorg ervoor dat alle veiligheidsetiketten op hun 
plaats en leesbaar zijn. 

Zorg dat de veiligheidshandleiding en het 
logboek van de machinist compleet, leesbaar en 
in de bewaarbak op het platform aanwezig zijn.

 Gevaren van beknelling 

Kom nooit met handen of ledematen tussen de 
scharen. 

Gebruik uw verstand en inzicht bij het bedienen 
van de machine met de bedieningselementen 
beneden. Zorg voor veilige afstanden tussen de 
machinist, de machine en vaste voorwerpen. 

Houd de reling van het platform stevig vast bij 
het verwijderen van de pennen van de reling. 
Laat de reling van het platform niet vallen. 

 Gevaar van lichamelijk letsel 

Gebruik de machine niet als er hydraulische 
olie of lucht lekt. Een luchtlek of een 
hydraulisch lek kan de huid binnendringen en/
of verbranden. 

Verkeerd contact met onderdelen achter 
een deksel kan tot ernstig letsel leiden. 
Alleen getraind onderhoudspersoneel mag 
compartimenten openen. Het openen door 
de machinist is alleen toegelaten in het 
kader van een aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie. Alle compartimenten 
moeten gesloten en verzegeld zijn tijdens het 
gebruik. 
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 Veiligheid van de accu

 Gevaar van brandwonden 

Accu's bevatten zuur. Draag altijd 
beschermende kleding en een veiligheidsbril bij 
het werken met accu's. 

Mors geen accuzuur en vermijd contact 
ermee. Neutraliseer gemorst accuzuur met 
natriumbicarbonaat en water. 

 Explosiegevaar 

Houd vonken en open vuur op afstand van 
accu's en rook niet bij accu's. Uit accu's komt 
explosief gas vrij. 

 Elektrocutiegevaar

Vermijd contact met elektrische aansluitingen. 
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Legenda

Platformbediening 1.	
Platformrelingen 2.	
Platform 3.	
Schaar 4.	
Hydraulische cilinder 5.	
Aandrijvingswielen 6.	
Rode noodstopknop 7.	
Sleutelschakelaar voor voeding 8.	
Controlelampje voeding 9.	

Oplader 10.	
Stuurwiel 11.	
Trede 12.	
Accu's 13.	
Knop voor omlaag zetten in geval van nood 14.	

	 (niet zichtbaar op afbeelding) 
Hydraulische motorgroep 15.	
Veiligheidsarmen 16.	
Platform toegangshek 17.	
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Joystick bedieningspaneel

Joystick besturing platform
1  Aan-Uit-knop 5  Versnellingsknop 
2  Claxonknop 6  Accucontrolelampje 
3  Modusknop 7  Modusindicator 
4  Vertragingsknop 8  Rijsnelheidsindicator 

Bedieningspaneel beneden 
1 Sleutelschakelaar 	 2  Controlelampje voeding 	 3 Rode noodstopknop 

BedieningspaneelJoystick

Oplader- en 
programmeerstopcontact

Rode 
noodstopknop
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Niet gebruiken tenzij: 

U de principes van een veilig gebruik van de √√
machine in deze bedieningshandleiding kent en 
toepast. 

1 Vermijd gevaarlijke situaties. 

2 Voer altijd een aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie uit vóór de 
werkzaamheden.

Ken en begrijp de aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie voordat u verder 
gaat naar de volgende sectie. 

3 Voer altijd de functietests uit vóór het 
gebruik.

4 Controleer de werklocatie.

5 Gebruik de machine alleen waarvoor deze 
bedoeld is.

Basisregels 

De machinist is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie en het 
routineonderhoud. 

De aan de werkzaamheden voorafgaande 
inspectie is een visuele inspectie door 
de machinist voor het begin van elke 
ploegendienst. De inspectie is bedoeld om te 
ontdekken of er iets mis is met een machine 
voordat de machinist de functietests uitvoert. 

De aan de werkzaamheden voorafgaande 
inspectie dient ook voor het bepalen 
of routine-onderhoudswerkzaamheden 
nodig zijn. De machinist mag alleen de 
in deze handleiding aangegeven routine-
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Raadpleeg de lijst op de volgende pagina en 
controleer elk van de punten. 

Indien schade of een ongeoorloofde 
verandering van de toestand van de 
fabrieksaflevering wordt ontdekt, moet de 
machine worden gemarkeerd en moet deze 
buiten gebruik worden genomen. 

Reparaties aan de machine mogen alleen 
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 
servicetechnicus, in overeenstemming met de 
specificaties van de fabrikant. Na voltooiing van 
de reparaties, moet de machinist opnieuw een 
aan de werkzaamheden voorafgaande inspectie 
uitvoeren voordat hij naar de functietests gaat. 

Geprogrammeerde onderhoudsinspecties 
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde 
servicetechnici, in overeenstemming met 
de specificaties van de fabrikant en de 
voorwaarden die in het logboek staan.
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Aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie 

Zorg dat de veiligheidshandleiding en het □□
logboek van de machinist compleet, leesbaar en 
in de bewaarbak op het platform aanwezig zijn.

Zorg dat alle etiketten op hun plaats zitten en □□
leesbaar zijn. Zie Etiketten-sectie. 

Controleer op hydraulische olielekkage en □□
controleer het oliepeil. Vul indien nodig olie bij. 
Zie Onderhoud-sectie. 

Controleer de accu op vloeistoflekkage en □□
controleer het vloeistofpeil. Vul indien nodig 
gedistilleerd water bij. Zie Onderhoud-sectie. 

Controleer de volgende componenten of 
plaatsen op beschadiging, onjuist geïnstalleerde 
of ontbrekende onderdelen en ongeoorloofde 
wijzigingen: 

Elektrische componenten, bedrading en 		 □□
	 elektrische kabels 

Hydraulische slangen, aansluitingen, cilinders□□

Hydraulische tanks □□

Rijmotoren □□

Remblokslijtage □□

Banden en wielen □□

Limietschakelaar, alarms □□

Bouten, moeren en andere 			  □□
	 bevestigingsmiddelen

Platformtoegangshek □□

Baken en alarmen (indien aanwezig) □□

Veiligheidsarm □□

Schaarpennen en vasthoudmiddelen □□

Platformbedieningsjoystick □□

Controleer de hele machine op: 

Scheuren in lassen of structuurcomponenten□□

Deuken of schade aan de machine □□

Zorg ervoor dat alle constructie- en overige □□
kritische onderdelen aanwezig zijn en alle 
bijbehorende sluitingen en pennen op hun 
plaats zitten en goed zijn vastgedraaid 

Zijrelingen zijn gemonteerd en bouten zijn □□
vastgezet 
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Houd u aan het volgende: 
De machinist mag alleen de in □□

deze handleiding aangegeven routine-
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

Geprogrammeerde onderhoudsinspecties □□
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde 
servicetechnici, in overeenstemming met 
de specificaties van de fabrikant en de 
voorwaarden die in het logboek staan. 

Verklaring van de onderhoudssymbolen
 

 De volgende symbolen 
worden gebruikt in deze handleiding als 
ondersteuning om de betekenis van de 
instructies over te brengen. Als een of meer 
van de symbolen aan het begin van een 
onderhoudsprocedure staan, heeft dit de 
betekenis die hieronder is aangegeven. 

Geeft aan dat gereedschappen nodig 
zijn voor het uitvoeren van deze procedure. 

Geeft aan dat nieuwe onderdelen nodig 
zijn voor het uitvoeren van deze procedure. 

Controleer de accu's 

Een goede conditie van de accu is essentieel 
om de motor goed te laten presteren voor en 
een veilige werking. Verkeerde vloeistofpeilen 
of beschadigde kabels en aansluitingen kunnen 
leiden tot het beschadigen van componenten 
van de motor en tot gevaarlijke situaties. 

 Elektrocutiegevaar 

Contact met hete of onder spanning staande 
circuits kan leiden tot de dood of ernstig letsel. 
Doe alle ringen, horloges en andere sieraden af.

 Gevaar van 
lichamelijk letsel 

Accu's bevatten zuur. Mors geen accuzuur en 
vermijd contact ermee. Neutraliseer gemorst 
accuzuur met natriumbicarbonaat en water. 

Draag beschermende kleding en een 1.	
veiligheidsbril. 

Zorg dat de accukabels goed vastzitten en 2.	
vrij zijn van corrosie. 

Zorg dat de bevestigingsbeugels van de 3.	
accu goed vastzitten. 

Verwijder de ontluchtingsdoppen van de 4.	
accu. 

Controleer het peil van de accuvloeistof. 5.	
Giet indien nodig gedistilleerd water in de 
accuvulbuis. Niet overvullen. 

Plaats de ontluchtingsdoppen. 6.	



BEDIENINGSHANDLEIDING met onderhoudsinformatie 

Onderhoud

12

Controleer het peil van de 
hydraulische olie

 
Het juiste peil van de hydraulische olie is 
essentieel voor de werking van de machine. 
Door een verkeerd peil van de hydraulische olie 
kunnen hydraulische componenten beschadigd 
raken. Door het oliepeil dagelijks te controleren 
kunnen veranderingen in het peil worden 
ontdekt die kunnen wijzen op een probleem in 
het hydraulische systeem. 

Voer deze procedure met het 
platform in de opbergpositie

Het peil van de hydraulische olie kan 
worden gecontroleerd door de vuldop van 
de hydraulische olietank te verwijderen. De 
hoeveelheid olie in de tank is correct als er 
hydraulische vloeistof zichtbaar is op het 
einde van de peilstok. Bij de controle moet het 
platform op een horizontale ondergrond staan. 

De hydraulische olie kan worden bijgevuld via de 
vulopening. Mors geen hydraulische vloeistof op 
de omliggende componenten van de machine.

De hydraulische olie kan worden afgetapt 
door de tank te verwijderen door de bouten 
te verwijderen en de tank te scheiden van het 
pomplichaam. Daarna kan de hydraulische 
vloeistof op correcte wijze worden afgevoerd. 
Ga bij het weer monteren te werk in 
omgekeerde volgorde.

Specificaties hydraulische olie 

De geadviseerde hydraulische olie voor deze 
machine is: Hydraulische olie op minerale basis 
met smerende, antischuimende, anticorrosieve, 
antioxiderende HL - HLP (ISO en UNI HM) –  
HV - HLPD eigenschappen die voldoet aan de 
normen DIN 51524 deel 1 - 2.

-18 ºC ~ -5 ºC 	 10W 

-18 ºC ~ 99 ºC 	 10W-20,10W-30 
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Geprogrammeerd onderhoud 

Ieder kwartaal, jaar en iedere twee jaar moet 
onderhoud worden uitgevoerd door een 
getraind en gekwalificeerd persoon. Deze moet 
het onderhoud aan deze machine uitvoeren in 
overeenstemming met de procedures die in de 
servicehandleiding van deze machine staan. 

Machines die langer dan drie maanden 
buiten gebruik zijn geweest, moeten een 
kwartaalinspectie krijgen voordat zij weer in 
gebruik worden genomen. 
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Niet gebruiken tenzij: 

U de principes van een veilig gebruik van √√
de machine in deze bedieningshandleiding kent 
en toepast. 

1 Vermijd gevaarlijke situaties. 

2 Voer altijd een aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie uit vóór de 
werkzaamheden. 

3 Voer altijd de functietests uit vóór het 
gebruik. 

Ken en begrijp de aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie voordat u verder 
gaat naar de volgende sectie.

4 Controleer de werklocatie.

5 Gebruik de machine alleen waarvoor deze 
bedoeld is.

Basisregels 

De functietests zijn bedoeld om storingen te 
ontdekken voordat de machine in gebruik wordt 
genomen. 

De machinist moet de instructies stap voor stap 
volgen om alle machinefuncties te testen. 

Een slecht functionerende machine mag nooit 
worden gebruikt. Als storingen zijn ontdekt, 
moet de machine worden gemarkeerd en buiten 
gebruik worden genomen. Reparaties aan 
de machine mogen alleen worden uitgevoerd 
door een gekwalificeerde servicetechnicus, in 
overeenstemming met de specificaties van de 
fabrikant. 

Na voltooiing van de reparaties, moet de 
machinist opnieuw een aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie en de functietests 
uitvoeren voordat hij de machine weer in 
gebruik neemt. 



BEDIENINGSHANDLEIDING met onderhoudsinformatie 

Functietests

15

Kies een plaats voor de test die stevig, vlak 1.	
en vrij van obstakels is. 

Zorg ervoor dat de accuset is aangesloten. 2.	

Trek de rode noodstopschakelaars van het 3.	
platform en van de grondbediening uit naar 
de stand "on". 

Zet de startschakelaar op "on". 4.	
	 Resultaat: Het stroomcontrolelampje gaat ○○

branden. 

Test noodstop 

Druk de rode noodstopschakelaar van de 5.	
grondbediening beneden naar de stand 
"off".

	 Resultaat: Het stroomcontrolelampje gaat ○○
uit en geen enkele functie mag werken. 

Trek de rode noodstopschakelaar uit naar 6.	
de stand "on". 

Met de besturingselementen op 
het platform
Test noodstop

Druk de rode noodstopschakelaar van het 7.	
platform beneden in naar de stand "off". 

	 Resultaat: Geen enkele functie mag werken.○○

Draai de rode noodstopschakelaar 8.	
rechtsom naar de stand "on". 

Test de Aan-Uit-functie 

Druk de Aan-Uit-knop op "stroom 9.	
ingeschakeld".

	 Resultaat: Het stroomcontrolelampje moet ○○
branden. 

Druk de Aan-Uit-knop op "stroom 10.	
uitgeschakeld".

	 Resultaat: Geen enkele functie mag werken.○○

Druk de Aan-Uit-knop op "stroom 11.	
ingeschakeld".

Test de Op/Neer-functies en Functie 
aanzetten 

Druk de Aan-Uit-knop op "voeding 12.	
uitgeschakeld".

Beweeg de joystick vooruit of achteruit13.	
	 Resultaat: Het platform moet niet omhoog ○○

gaan.

Druk de Aan-Uit-knop op "voeding 14.	
ingeschakeld". 

Druk op de modusknop om de heffunctie te 15.	
selecteren. 

Beweeg de joystick in voorwaartse richting. 16.	
	 Resultaat: Het platform moet omhoog gaan.○○

Beweeg de joystick in achterwaartse richting.17.	
	 Resultaat: Het platform moet omlaag gaan ○○

en dan stoppen op een hoogte van 0,7 m. 

Wacht enkele seconden. Beweeg de 18.	
joystick in achterwaartse richting om het 
platform geheel te laten zakken. 

Test de besturing 
Opmerking: Bij het testen van de besturing en de 
rijfunctie, moet u op het platform staan met het 
gezicht naar de besturingskant van de machine.

Druk op de modusknop om de rijfunctie te 19.	
selecteren.

Beweeg de joystick naar links. 20.	
	 Resultaat: De stuurwielen moeten keren. ○○

De machine moet naar links gaan. 

Beweeg de joystick naar rechts. 21.	
	 Resultaat: De stuurwielen moeten keren. ○○

De machine moet naar rechts gaan. 

Test rijden en remmen 

Beweeg de joystick in voorwaartse richting 22.	
en zet de joystick vervolgens terug in de 
middenstand. 

	 Resultaat: De machine moet vooruit ○○
bewegen en vervolgens abrupt stoppen. 

Beweeg de joystick in achterwaartse 23.	
richting en zet de joystick vervolgens terug 
in de middenstand.

	 Resultaat: De machine moet achteruit ○○
bewegen en vervolgens abrupt stoppen. 

Opmerking: 	De remmen moeten de machine 
kunnen vasthouden op elke helling 
waar deze tegenop kan rijden. 
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Test beperkte rijsnelheid 

Druk op de modusknop om de heffunctie 24.	
te activeren. Beweeg de joystick zodat het 
platform ongeveer 0,75 m van de grond is 
geheven. 

Druk op de modusknop om de rijfunctie te 25.	
selecteren. 

Druk op de vertragingsknop tot er slechts 26.	
één lampje brandt. 

Beweeg de joystick naar de stand 27.	
'volledige snelheid'. 

	 Resultaat: De maximumsnelheid met het ○○
platform omhoog mag niet groter zijn dan 
31 cm/s. Als de rijsnelheid met het platform 
omhoog hoger is dan 31 cm/s, moet u de 
machine direct markeren en buiten gebruik 
nemen. 

Test het omlaag zetten in geval van 
nood 

Beweeg de joystick in voorwaartse richting 28.	
om het platform ongeveer 60 cm omhoog 
te zetten. 

Druk de rode noodstopschakelaar in om de 29.	
stroom uit te schakelen. 

Trek de knop voor het omlaag zetten in 30.	
nood aan de chassiszijde uit. 

	 Resultaat: Het platform moet omlaag gaan ○○
tot het einde. 
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Niet gebruiken tenzij: 
U de principes van een veilig gebruik van de √√

machine in deze bedieningshandleiding kent en 
toepast. 

Vermijd gevaarlijke situaties. 1 	

Voer vóór het gebruik altijd een inspectie uit. 2 	

Voer vóór het gebruik altijd een functietest 3 	
uit.

Inspecteer de werkplek.4 	  

Ken en begrijp de aan de werkzaamheden 
voorafgaande werkplekinspectie voordat u 
verder gaat naar de volgende sectie. 

Gebruik de machine alleen waarvoor deze 5 	
is bedoeld. 

Basisregels 

Door het inspecteren van de werkplek kan de 
machinist bepalen of de werkplek geschikt is 
om de machine veilig te kunnen gebruiken. Dit 
moet de machinist doen voordat hij de machine 
naar de werkplek verplaatst. 

De machinist is verantwoordelijk voor het 
herkennen en onthouden van de gevaren 
van de werkplek, ervoor uit te kijken en ze te 
vermijden bij het verplaatsen, opstellen en 
bedienen van de machine. 
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Inspectie van de werkplek 
Houd rekening met en vermijd de volgende 
gevaarlijke situaties:

 - Hoogteverschillen of gaten 

 - Hobbels, obstakels of vuil op de vloer 

 - Hellende oppervlakken 

 - Instabiele of gladde oppervlakken  

 - Obstakels boven het hoofd en 
hoogspanningsleidingen 

 - Gevaarlijke locaties 

 - Onvoldoende weerstand van de ondergrond 
om alle krachten van de machine op te 
vangen 

 - De aanwezigheid van onbevoegde personen 

 - Andere mogelijk onveilige omstandigheden 
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Niet gebruiken tenzij: 

U de principes van een veilig gebruik van √√
de machine in deze bedieningshandleiding kent 
en toepast. 

Vermijd gevaarlijke situaties.1 	

Voer vóór het gebruik altijd een inspectie uit.2 	

Voer vóór het gebruik altijd een functietest 3 	
uit.

Inspecteer de werkplek.4 	

Gebruik de machine alleen waarvoor 5 	
deze is bedoeld. 

Basisregels 

In de sectie Bedieningsinstructies staan de 
instructies voor ieder aspect van de bediening 
van de machine. 

De machinist is verantwoordelijk voor 
het opvolgen van alle veiligheidsregels 
en -instructies in de bedienings- en 
veiligheidshandleidingen en het logboek. 

Het gebruik van machine voor andere dingen 
dan het optillen van personen met hun 
gereedschappen en materialen, naar een 
hoogwerkplek is onveilig en gevaarlijk. 

Alleen getraind en bevoegd personeel mag een 
machine gebruiken. Als meer dan één machinist 
een machine moet gebruiken op verschillende 
momenten in een ploegendienst, moeten alle 
machinisten gekwalificeerd zijn en moeten 
allen zich houden aan de veiligheidsregels 
en -instructies in de bedienings- en 
veiligheidshandleidingen. Dit betekent dat elke 
nieuwe machinist een aan de werkzaamheden 
voorafgaande inspectie, functietest en een 
inspectie van de werkplek moet uitvoeren 
voordat hij de machine gebruikt. 
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Noodstop 

Druk de rode noodstopknop in naar de stand 
"off" op de besturingselementen beneden of 
op het platform om alle machinefuncties te 
stoppen. 

Repareer een eventuele functie die werkt als 
een van de noodstopknoppen is ingedrukt. 

Bediening vanaf de grond 

Trek de rode noodstopschakelaars van het 1.	
platform en van de grondbediening uit naar 
de stand "on". 

Zet de startschakelaar op 'stroom 2.	
ingeschakeld'. 

Zorg ervoor dat de accuset is aangesloten 3.	
voordat u de machine bedient. 

De hef-, rij- en stuurfuncties zijn niet 
beschikbaar vanaf de grondbediening. 

Bediening vanaf platform 

Trek de rode noodstopschakelaars van het 1.	
platform en van de grondbediening uit naar 
de stand "on". 

Druk op de modusknop om de heffunctie te 2.	
selecteren. 

Zorg ervoor dat de accuset is aangesloten 3.	
voordat u de machine bedient. 

In positie plaatsen van het platform 

Beweeg de joystick vooruit om het platform 1.	
omhoog te brengen. 

Beweeg de joystick achteruit om het 2.	
platform te laten zakken. 

Om te sturen 

Druk op de modusknop om de rijfunctie te 1.	
selecteren. 

Beweeg de joystick naar links om de 2.	
machine naar links te draaien. 

Beweeg de joystick naar rechts om de 3.	
machine naar rechts te draaien. 

Om te rijden 

Druk op de modusknop om de rijfunctie te 1.	
selecteren. 

Beweeg de joystick naar voren om de 2.	
machine naar voren te rijden. 

Beweeg de joystick naar achteren om de 3.	
machine achteruit te rijden. 

Snelheid verhogen: Druk op de 4.	
versnellingsknop. 

Snelheid verlagen: Druk op de 
vertragingsknop. 

Stoppen: Zet de joystick in de middenstand 
of druk op de Aan-Uit-knop. 

De verplaatsingssnelheid van de machine is 
beperkt als het platform omhoog is. 

Omlaag zetten in geval van nood 

Met de besturingselementen beneden 

In geval van een stroomstoring, gebruikt u de 
noodfunctie voor het omlaag zetten. 

Hoe wordt de veiligheidsarm 
gebruikt 

Laat het platform ongeveer 1,3 m van de 1.	
grond omhoog komen. 

Draai de veiligheidsarm weg van de 2.	
machine en laat de arm naar beneden 
hangen. 

Laat het platform zakken tot de arm veilig 3.	
op de koppeling rust. Houd afstand tot de 
veiligheidsarm tijdens het laten zakken van 
het platform. 
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Valbescherming 
Persoonlijke valbeschermingsuitrusting (PFPE) 
is niet vereist bij het werken met deze machine. 
Als PFPE vereist is op de werklocatie of 
vanwege de regels van de werkgever, dan geldt 
het volgende: 

Alle PFPE moet voldoen aan de toepasselijke 
overheidsvoorschriften en moet worden 
geïnspecteerd en gebruikt in overeenstemming 
met de instructies van de fabrikant. 

Bediening vanaf de grond 
Houd veilige afstand tussen de machinist, 
machine en bevestigde objecten. 

Houd rekening met de richting waarin de 
machine gaat bewegen bij het gebruik van de 
bediening. 

Na ieder gebruik 

Kies een veilige parkeerplaats — stevige 1.	
vlakke ondergrond, vrij van obstakels en 
vrij van het verkeer. 

Zet het platform omlaag. 2.	

Draai de sleutelschakelaar naar de stand 3.	
"off" en verwijder de sleutel om onbevoegd 
gebruik te voorkomen. 

Blokkeer de wielen. 4.	

Laad de accu's op. 5.	
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Accu en acculader 
Houd u aan de volgende 
instructies:

Gebruik geen externe acculader of startaccu.√√

Laad de accu op in een goed geventileerde √√
ruimte. 

Gebruik de juiste wisselspanning voor het √√
opladen zoals aangegeven op de machine. 

Gebruik alleen een door UPRIGHT √√
goedgekeurde accu en acculader. 

Vulling droge accu en 
oplaadinstructies 

Verwijder de ontluchtingsdoppen van 1.	
de accu en verwijder permanent de 
kunststof afdekking van de accu-
ontluchtingsopeningen.

Vul elke cel met accuzuur (elektrolyt) tot 2.	
het niveau voldoende is om de platen te 
bedekken.

Vul niet tot het maximumniveau voordat de 
oplaadcyclus is voltooid. Overvullen kan 
ertoe leiden dat het zuur tijdens het opladen 
overloopt. 

Neutraliseer gemorst accuzuur met 
natriumbicarbonaat en water.

Plaats de ontluchtingsdoppen.3.	

Laad de accu op.4.	

Controleer het accuzuurniveau als de 5.	
oplaadcyclus is voltooid. Vul aan met 
gedistilleerd tot aan de bodem van de 
vulbuis. Niet overvullen.

Opladen van de accu's 

Let erop dat de accu's zijn aangesloten 1.	
voordat u oplaadt. 

Open het accucompartiment. Het 2.	
compartiment moet tijdens de gehele 
oplaadcyclus geopend zijn. 

Onderhoudsvrije accu's 
Sluit de acculader aan op een geaard 3.	
circuit. 

De oplader geeft aan wanneer de accu 4.	
volledig is opgeladen. 

Standaardaccu's 
Verwijder de ontluchtingsdoppen van de 3.	
accu en controleer het accuzuurniveau. Vul 
indien nodig zo veel gedistilleerd water bij 
tot de platen zijn bedekt. Vul voorafgaande 
aan de oplaadcyclus niet te veel bij. 

Plaats de ontluchtingsdoppen van de accu 4.	
weer. 

Sluit de acculader aan op een geaard 5.	
circuit. 

Opmerking: Voor een optionele oplader/inverter 
moet wisselstroom worden aangesloten op de 
stekker aan de achterkant van de machine. 

De oplader geeft aan wanneer de accu 6.	
volledig is opgeladen. 
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Houd u aan het volgende: 

Gebruik uw verstand en inzicht om de √√
beweging van de machine te controleren als 
deze wordt opgetild door een kraan of een 
vorkheftruck. 

Het transportvoertuig moet op een √√
horizontale ondergrond staan. 

Het transportvoertuig moet geblokkeerd zijn √√
zodat het niet kan gaan rollen tijdens het laden 
van de machine. 

Zorg dat het laadvermogen, het √√
laadoppervlak van het voertuig en de kettingen 
of riemen voldoende zijn om het gewicht van 
de machine te kunnen weerstaan. Zie het 
typeplaatje voor het gewicht van de machine 

De machine moet op een horizontale √√
ondergrond staan of geblokkeerd zijn voordat 
de remmen worden gelost. 

Optillen van de machine met 
een vorkheftruck 

Zorg ervoor dat de besturingselementen en 
componenthouders goed vast zitten.

Verwijder alle losse voorwerpen van de 
machine.

Breng het platform geheel omlaag.

Het platform moet omlaag zijn bij alle laad- en 
transportprocedures.

Gebruik de vorkgaten aan beide zijden.

Remvrijgavehandeling 

Blokkeer de wielen zodat de machine niet 1.	
kan wegrollen. 

Zorg dat de kabel van de lier goed vastzit 2.	
aan de bevestigingspunten van het chassis 
en dat de weg vrij is van obstakels. 

Zet de startschakelaar op "on". 3.	

Trek de rode noodstopschakelaars van het 4.	
platform en van de grondbediening uit naar 
de stand "on". 

Druk de modusknop naar de rijpositie. 5.	

Beweeg de joystick naar de rijpositie om 6.	
de remmen vrij te zetten.

Nadat de machine is geladen: 

Blokkeer de wielen zodat de machine niet 1.	
kan wegrollen. 

Druk de rode noodstopschakelaars in van 2.	
het platform en van de grondbediening 
naar de stand "off". 

Draai de startschakelaar naar de stand 3.	
"off". 
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Veilig vastzetten op truck of 
trailer voor transport 
Blokker de wielen van de machine altijd voor 
het transport.

Draai de sleutelschakelaar naar de stand "off" 
en verwijder de sleutel voor het transport.

Controleer de gehele machine op losse of niet 
goed vastzittende onderdelen.

Gebruik minimaal vier kettingen of riemen.

Gebruik kettingen of riemen met voldoende 
lastcapaciteit.
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Inspectie van de etiketten 
Gebruik de afbeeldingen op de volgende pagina 
om te controleren of alle etiketten leesbaar zijn en 
op hun plaats zitten. 

Hieronder ziet u een numerieke lijst met 
hoeveelheden en beschrijvingen. 

9213011 Etiket - Maximumcapaciteit 240 kg 2
9411003 Gevaar - Gevaar van beknelling 2
9413011 Waarschuwing - Gevaar van omvallen 2
9413013 Waarschuwing - Gevaar van beknelling/Gevaar van vallen 2
9413015 Gevaar - Elektrocutiegevaar 2
9413017 Waarschuwing - Inspecteren en in goede staat houden 2
9421031 Waarschuwing - Explosie-/brandgevaar 1
9441019 Waarschuwing - Tijdig opladen 1
9441023 Label - Richting pijlen 1
9443019 Mededeling - Oplaadtijd 1
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SPX10 
Groen - gebruikt om een handeling of 
onderhoudsinformatie aan te geven.

Arcering geeft aan dat 
etiket niet zichtbaar is 
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SPX10-specificatie 

Maximumwerkhoogte 5 m

Maximumplatformhoogte 3 m

Hoogte, opgeborgen maximum 1,65 m

Breedte 0,7 m

Lengte 1,14 m 

Maximumlaadvermogen 240 kg 

Maximumwindsnelheid 0 m/s 

Wielbasis 0,85 m

Draaicirkel (buiten) 2,5 m 

Bodemspeling 6 cm 

Gewicht 418 kg 

Hellingvermogen 30% 

Maximum hydraulische druk 110 bar 

Bandenmaat 6” Caster 	 230 x 80 

Platform lengte x breedte 1,14 x 0,7 m 

Maximumrijsnelheid - opgeborgen km/u 

Maximumrijsnelheid, platform omhoog 0,8 km/u

Luchtgeluidsemissies 
Maximumgeluidsniveau bij normaal werkende werkstations (A-gewogen) 

70 dB 

Vloerbelasting informatie 

Maximumwielbelasting 500 kg 

Bandencontactdruk 983 kg/mm2 

Bezette vloerdruk 824 kg/mm2 

Opmerking: De informatie over de vloerbelasting is een benadering en houdt geen rekening met de verschillende 
optieconfiguraties.

Gebruik deze alleen in samenhang met de juiste veiligheidsfactoren.

Continue productverbetering is onderdeel van het UPRIGHT beleid. Productspecificaties kunnen worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving.
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Hydraulisch schema 

CILINDER

STROOMREGELAAR

FILTER

MAGNEETRETOURKLEP

TERUG- 
SLAGKLEP

OVER-
DRUKKLEP

NOODONTLAST-
KLEP

MOTOR

POMP

FILTER

RESERVOIR
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Elektrisch schema 
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Nr. Symbool Omschrijving Specificatie Hvh. 

1 IN/OUT Besturingskast 1

2 YV Spoel lage klep DC 24V 1

3 KTF Tijdrelais H3Y-2DC24V5A 1

4 KAF Tussenrelais MY2NJDC24V5A 1

5 RH Stroomcontrolelampje XB2-BVM4LC 1

6 SB2 Noodstopschakelaar ZB2BS5C/102C 1

7 SB1 Sleutelschakelaar ZB2BG2C/101C 1

8 KM2 Pompmagneetschakelaar W800801 80% 1

9 KM1 Stroomschakelaar MZJ-200S1 100A 1

10 Fu2 Zekering 10 A 1

11 FU1 Zekering 100 A 1

12 SBS Noodstopschakelaar 200 A 1

13 SQ1 Lagebegrenzingschakelaar 5 A 1

14 E Accu DC12V/95Ah 2

15 M3 Hydraulische pompmotor DC12V800W 1

16 M2 Aandrijfmotor rechts DC24V400W 1

17 M1 Aandrijfmotor links DC24V400W 1

18 JSM Joystick V 0~5V 1

19 Rnee Besturing Rnee DC24V100A 1

20 QQE Acculader DC24V15A 1
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Onderhoud 
Datum Geprogrammeerd onderhoud uitgevoerd Door 

Reparaties

Datum Reparaties uitgevoerd Door 

Controles/tests

Datum Controles/tests uitgevoerd Door 

Kopieer deze bladzijde voor eigen gebruik, indien nodig 
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